


TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

PODENZANO - P.1

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 385,00 3,00 0,35 404,25

CANALE 385,00 1,00 1,00 385,00

SOMMANO mc 789,25 6,80 5.366,90 a corpo

Regione E-R

C04.094.045

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di

qualsiasi diametro, riprofilatura area di intervento eseguita con

mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi

eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei

indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto del materiale legnoso di risulta, 

comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante

dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50

m

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO  RIO GATTO CASTELLARO 200,00 200,00

SOMMANO mq 200,00 1,98 396,00 a corpo

Regione E-R

C01.010.010.a

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 385,00 4,00 1,50 2310,00

SOMMANO mc 2310,00 4,96 11.457,60 a corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 385,00 3,00 0,25 288,75

SOMMANO mc 288,75 20,97 6.055,09 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 385,00 3,00 0,05 57,75

SOMMANO mc 57,75 41,61 2.402,98 a misura

Regione E-R

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

M I S U R A Z I O N I:

TUBO Ø 60 CM IN CALCESTRUZZO  (rif. Tombino 8) 17,00 1,00 0,15 2,55

SOMMANO mc 2,55 35,25 89,89 a misura

Regione E-R

C02.016.010.d

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a

sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con

base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di

tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta

per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento

specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e

certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,

rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

Ø interno 600 mm, peso 555 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

TUBO Ø 60 CM IN CALCESTRUZZO  (rif. Tombino 8) 17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 117,89 2.004,13 a misura

Regione E-R

C02.001.020

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie

provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il

piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare

l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti

superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

M I S U R A Z I O N I:

TUBO Ø 60 CM IN CALCESTRUZZO  (rif. Tombino 8) 17,00 1,00 0,50 8,50

SOMMANO mc 8,50 2,33 19,81 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

TUBO Ø 60 CM IN CALCESTRUZZO  (rif. Tombino 8) 17,00 1,00 0,15 2,55

SOMMANO mc 2,55 124,69 317,96 a misura

Regione E-R

C02.016.120.b

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi

alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8

kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 20,00 4,00 80,00

SOMMANO m 80,00 18,61 1.488,80 a misura

Regione E-R

C02.019.075.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 110,08 2.201,60 a misura

Regione E-R

C02.019.135.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

CADITOIE / CHIUSINI 40X40 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 97,67 1.953,40 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 385,00 2,50 962,50

SOMMANO mq 962,50 13,80 13.282,50 a misura

Regione E-R

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di

recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3

ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo

di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 385,00 2,50 962,50

SOMMANO mq 962,50 10,45 10.058,13 a misura

PODENZANO - P.1

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 15,00 0,50 7,50

SOMMANO mq 7,50 5,91 44,33 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

STRISCIA CORSIA LATERALE 2,00 385,00 770,00

SOMMANO m 770,00 1,00 770,00 a corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 108,98 326,94 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 46,48 278,88 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 5,77 34,62 a misura

NP Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata in plastica riciclata

al 100% costituita da pali verticali di diametri 15 cm x 150 H cm e

traverse di sezione circolare, colore marrone come da indicazioni

della D.L., compresi la realizzazione del plinto in cemento e ogni

altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO  RIO GATTO CASTELLARO 2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 14,00 120,00 1.680,00 a misura

Regione E-R

C03.013.075

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da

grigliato in tondino di acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in

laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI,

verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,

compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

M I S U R A Z I O N I:

PANCHINE 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1.006,55 1.006,55 a misura

Regione E-R

C03.016.010.a

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,

capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto

di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm,

altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso

ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera

zincata e verniciata RAL: senza coperchio

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 169,09 338,18 a misura

Regione E-R

C03.016.026

Palo in acciaio per cestino portarifiuti, Ø 50 mm, altezza totale

1.300 mm

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,95 129,90 a misura

TOTALE euro 61.704,19



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

VIGOLZONE - V.1

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - STRADELLO DA VIA PER UCCELLAIA 65,00 4,00 0,30 78,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 725,00 3,00 0,30 652,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI -

NUOVO CANALE 

280,00 2,00 0,50 280,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R 560,00 3,00 0,20 336,00

SOMMANO mc 1346,50 6,80 9.156,20 a corpo

NP Pulizia del lotto da effettuarsi con mezzi meccanici, mediante lo

sfalcio e l'asportazione delle culture vegetali, l'estirpo di cespugli ed

arbusti di ogni genere e il taglio di eventuali alberi con estirpo delle

relative ceppaie, successiva asportazione del terreno vegetale per

una profondità di cm 40. Misurazione della superficie effettivamente

eseguita determinato analiticamente sulla base degli elaborati

progettuali. Con trasporto a pubblica discarica e pagamento oneri di

discarica

M I S U R A Z I O N I:

TAGLI DEL BOSCO PER PULIZIA AREA DI INTERVENTO 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 58.000,00 58.000,00 a corpo

Regione E-R

C01.010.010.a

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 790,00 4,00 0,50 1580,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO PER SCARPATA DI INGRESSO AL

CAMPO

13,00 4,00 2,00 104,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CAMPO ALLA SS654 25,00 4,00 3,00 300,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO LUNGO LA SS654 520,00 4,00 0,50 1040,00

SOMMANO mc 3024,00 4,96 14.999,04 a corpo

Regione E-R

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS654 - TRATTO PRIMA DELLE

CASE (rif. Tombino 1 - Monte)

50,00 1,00 0,15 7,50

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS655 - TRATTO PARALLELO AL

RIO BERTONE (rif. Tombino 1 - Valle)

80,00 1,00 0,15 12,00

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA STRADA LOCALE (rif. Tombino

2)

10,00 1,00 0,15 1,50

SOMMANO mc 21,00 35,25 740,25 a misura

Regione E-R

C02.016.010.b

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a

sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con

base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di

tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta

per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento

specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e

certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,

rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

Ø interno 400 mm, peso 303 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA STRADA LOCALE (rif. Tombino

2)

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 78,89 788,90 a misura

Regione E-R

C02.016.010.c

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a

sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con

base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di

tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta

per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento

specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e

certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,

rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

Ø interno 500 mm, peso 433 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS654 - TRATTO PRIMA DELLE

CASE (rif. Tombino 1 - Monte)

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 97,72 4.886,00 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C02.016.010.d

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a

sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con

base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di

tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta

per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento

specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e

certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,

rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

Ø interno 600 mm, peso 555 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS655 - TRATTO PARALLELO AL

RIO BERTONE (rif. Tombino 1 - Valle)

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 117,89 9.431,20 a misura

Regione E-R

C02.001.020

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie

provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il

piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare

l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti

superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS654 - TRATTO PRIMA DELLE

CASE (rif. Tombino 1 - Monte)

50,00 1,00 0,50 25,00

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS655 - TRATTO PARALLELO AL

RIO BERTONE (rif. Tombino 1 - Valle)

80,00 1,00 0,50 40,00

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA STRADA LOCALE (rif. Tombino

2)

10,00 1,00 0,50 5,00

SOMMANO mc 70,00 2,33 163,10 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS654 - TRATTO PRIMA DELLE

CASE (rif. Tombino 1 - Monte)

50,00 1,00 0,15 7,50

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA SS655 - TRATTO PARALLELO AL

RIO BERTONE (rif. Tombino 1 - Valle)

80,00 1,00 0,15 12,00

INTUBAMENTO CANALE LUNGO LA STRADA LOCALE (rif. Tombino

2)

10,00 0,40 0,15 0,60

SOMMANO mc 20,10 124,69 2.506,27 a misura

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - STRADELLO DA VIA PER UCCELLAIA 65,00 4,00 0,25 65,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 725,00 3,00 0,25 543,75

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CAMPO ALLA SS654 25,00 3,00 0,25 18,75

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R 520,00 4,00 0,25 520,00

SOMMANO mc 1147,50 20,97 24.063,08 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - STRADELLO DA VIA PER UCCELLAIA 65,00 4,00 0,05 13,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 725,00 3,00 0,05 108,75

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CAMPO ALLA SS654 25,00 3,00 0,05 3,75

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R 520,00 4,00 0,05 104,00

SOMMANO mc 229,50 41,61 9.549,50 a misura

Regione E-R

A06.010.005.a

Solai in lastre prefabbricate in c.a.p. dello spessore pari a 4 cm e

della larghezza di 1,2 m, con blocchi di alleggerimento in polistirolo

e completa di tre tralicci longitudinali metallici 7/5/5 e di rete

elettrosaldata annegata nello spessore, fornite e montate in opera

compreso getto di completamento e soletta, h=4 cm, in

calcestruzzo C25/30 (Rck 30 N/mmq) ed ogni altro onere e

magistero per realizzare l'opera con l'esclusione delle armature

metalliche inferiori e superiori (per i momenti positivi e negativi) e

della rete elettrosaldata superiore per la riparazione dei carichi: con

blocchi di polistirolo di altezza pari a 12 cm per un'altezza totale del

solaio di 20 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R IN CORRISPONDENZA

DEL RIO BERTONE

2,00 2,00 4,00

SOMMANO mq 4,00 71,86 287,44 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

A03.013.005

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal

Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore

dei LL.PP.

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R IN CORRISPONDENZA

DEL RIO BERTONE

2,00 2,00 15,00 60,00

SOMMANO kg 60,00 2,27 136,20 a misura

Regione E-R

C02.019.075.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - DEVIAZIONE NUOVA TUBAZIONE LUNGO

LA SS654 NEL RIO BERTONE

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,08 220,16 a misura

Regione E-R

C02.019.135.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - DEVIAZIONE NUOVA TUBAZIONE LUNGO

LA SS654 NEL RIO BERTONE

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 97,67 195,34 a misura

Regione E-R

A06.010.005.d

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 40,5 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R IN CORRISPONDENZA

DEL RIO BERTONE

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 272,45 272,45 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - STRADELLO DA VIA PER UCCELLAIA 65,00 4,00 260,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 725,00 3,00 2175,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CAMPO ALLA SS654 25,00 2,50 62,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R 520,00 4,00 2080,00

SOMMANO mq 4577,50 13,80 63.169,50 a misura

NP Manto d'usura colorato in conglomerato bituminoso granulare 0/10 -

0/15, dato in opera con vibrofinitrice nello spessore compresso di

centimetri 3, previa spalmatura d'ancoraggio con emulsione

bituminosa al 55% di bitume in ragione di chilogrammi 0,60 per

ogni metro quadrato, colorato con graniglia e ossidi di colore a

scelta della Direzione Lavori, addizionando il manto d'usura

direttamente nel miscelatore dell'impianto, Il dosaggio del pigmento

è del 5-6% sul peso degli aggregati. Per ravvivare la colorazione e

plasticare il conglomerato bituminoso dovrà essere aggiunto uno

speciale addittivo nella dose dello 0,4% sul peso degli aggregati

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - STRADELLO DA VIA PER UCCELLAIA 65,00 4,00 260,00



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 725,00 3,00 2175,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CAMPO ALLA SS654 25,00 2,50 62,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R 520,00 4,00 2080,00

SOMMANO mq 4577,50 22,00 100.705,00 a misura

VIGOLZONE - V.1

OPERE FORESTALI E OPERE A VERDE

Assoverde 

25010022

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione

meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di

affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed 

erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a

macchina. Per superfici tra 200 e 1000 mq

M I S U R A Z I O N I: 824,00 824,00

SOMMANO mq 824,00 1,66 1.367,84 misura

Assoverde 

25020007

Messa a dimora di alberi in area verde posti a più d'opera

dall'impresa, comprevo scavo e renterro, fornitura e posa di 30 l di

terriccio da trapianto concimato e irrigazione con 30 l di acqua. Per

piante h 2-3 m in zolla o vaso

M I S U R A Z I O N I: 103,00 103,00

SOMMANO  cad. 103,00 73,06 7.525,18 misura

Assoverde 

25020005

Messa a dimora di arbusti in vaso lt 3 per h fino a 1 m, compresa la

fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, la

posa, una bagantura con 15 l di acqua.

M I S U R A Z I O N I: 103,00 103,00

SOMMANO cad. 103,00 14,14 1.456,42 misura

Assoverde 

25020060

Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura

e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di

piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici,

escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante.

MISURAZIONI: 824,00 824,00

SOMMANO mq 824,00 7,21 5.941,04 a misura

Assoverde 

15120036

Fornitura di Acer campestre in vaso lt 35 a portamento policormico

h 200-250 cm

M I S U R A Z I O N I: 51,00 51,00

SOMMANO  cad. 51,00 86,20 4.396,20 a misura

Assoverde 

15120023

Fornitura di Carpinus betulus in vaso lt 35 a portamento

policormico h 200-250 cm

M I S U R A Z I O N I: 52,00 52,00

SOMMANO cad. 52,00 86,20 4.482,40 a misura

Assoverde 

15060141

Fornitura di Cornus mas  in vaso lt. 3

M I S U R A Z I O N I: 21,00 21,00

SOMMANO cad. 21,00 10,20 214,20 a misura

Assoverde 

15060151

Fornitura di Corylus avellana  in vaso lt. 3 h 60-80 cm

M I S U R A Z I O N I: 21,00 21,00

SOMMANO cad. 21,00 14,20 298,20 a misura

Assoverde 

15060224

Fornitura di Euonymus europaeus  in vaso lt. 3 

M I S U R A Z I O N I: 20,00 20,00

SOMMANO cad. 20,00 9,70 194,00 a misura

Assoverde 

15060357

Fornitura di Ligustrum vulgare  in vaso lt. 3 

M I S U R A Z I O N I: 21,00 21,00

SOMMANO cad. 21,00 9,70 203,70 a misura

Assoverde 

15060527

Fornitura di Prunus spinosa  in vaso lt. 9

M I S U R A Z I O N I: 20,00 20,00

SOMMANO cad. 20,00 24,30 486,00 a misura

NP Interventi di gestione forestale, ai sensi della Delibera di Giunta

Regionale n. 1734 del 16/10/2023 e del D.Lgs. n. 34/2018 art.8,

secondo le modalità riportate negli elaborati progettuali

M I S U R A Z I O N I: 1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 8.241,20 8.241,20 a corpo

VIGOLZONE - V.1

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 50,00 0,50 25,00

SOMMANO mq 25,00 5,91 147,75 a misura

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

STRISCE ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI 8,00 3,50 0,50 14,00

SOMMANO mq 14,00 6,94 97,16 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

STRISCIA CORSIA LATERALE 2,00 1.310,00 2620,00

SOMMANO m 2620,00 1,00 2.620,00 a corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 108,98 435,92 a misura

Regione E-R

C01.049.005.d

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,50 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE E

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 120,17 721,02 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 46,48 743,68 a misura

Regione E-R

C01.043.165.b

Fornitura di segnale di forma quadrata, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 49,63 595,56 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 5,77 161,56 a misura

NP Fornitura e posa di archetto parapedonale in acciaio zincato e

verniciato con RAL secondo le indicazioni della D.L., con bussola e

portadisco, comprensivo di fasce adesive rifrangenti

M I S U R A Z I O N I:

ARCHETTI TRATTO PROMISCUO PISTA CICLOPEDONALE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00 a misura

NP Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata in plastica riciclata

al 100% costituita da pali verticali di diametri 15 cm x 150 H cm e

traverse di sezione circolare, colore marrone come da indicazioni

della D.L., compresi la realizzazione del plinto in cemento e ogni

altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte

M I S U R A Z I O N I:

TRATTO LUNGO MANUFATTO EX FERROVIA 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 20,00 120,00 2.400,00 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C03.016.010.a

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,

capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto

di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm,

altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso

ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera

zincata e verniciata RAL: senza coperchio

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 169,09 845,45 a misura

Regione E-R

C03.016.026

Palo in acciaio per cestino portarifiuti, Ø 50 mm, altezza totale

1.300 mm

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 64,95 324,75 a misura

C01.028.015 Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025

zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 -

W3 conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317)

posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di

impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia

orizzontale a tripla onda, pali di sostegno altezza totale 1750 mm

(altezza fuori terra 940 mm) posti ad interasse 1500 mm;

interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori

larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i

sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,

l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio

necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO SS 654R 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 121,45 18.217,50 a misura

TOTALE euro 361.826,36



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

SAN GIORGIO PIACENTINO - S.1

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

C04.094.045

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di

qualsiasi diametro, riprofilatura area di intervento eseguita con

mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi

eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei

indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto del materiale legnoso di risulta, 

comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante

dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50

m

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 75,00 1,50 112,50

SOMMANO mq 112,50 1,98 222,75 a corpo

NP Rimozione di recinzione in rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo

di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilato metallico

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 60,00 1,20 72,00

SOMMANO mq 72,00 7,00 504,00 a corpo

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 230,00 0,50 115,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 148,00 0,50 74,00

BANCHINA TRA IL PARCO E VIA GENOVA 53,00 0,50 26,50

SOMMANO mc 215,50 6,80 1.465,40 a corpo

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 230,00 5,00 0,50 575,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 148,00 5,00 0,50 370,00

BANCHINA TRA IL PARCO E VIA GENOVA 53,00 5,00 0,50 132,50

SOMMANO mc/km 1077,50 1,03 1.109,83 a corpo

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 148,00 0,50 74,00

SOMMANO mc 74,00 17,00 1.258,00 a corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 230,00 0,30 69,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 148,00 0,30 44,40

BANCHINA TRA IL PARCO E VIA GENOVA 53,00 0,30 15,90

SOMMANO mc 129,30 20,97 2.711,42 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 230,00 0,10 23,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 148,00 0,10 14,80

BANCHINA TRA IL PARCO E VIA GENOVA 53,00 0,10 5,30

SOMMANO mc 43,10 41,61 1.793,39 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

A03.007.010.e

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica

per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,

con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo

31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in

autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:

C20/25 (Rck 25 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 230,00 0,10 23,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 100,00 0,10 10,00

SOMMANO mc 33,00 186,42 6.151,86 a misura

Regione E-R

A03.013.010

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

diametro 8 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 230,00 3,95 908,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO IN BANCHINA 100,00 3,95 395,00

SOMMANO kg 1303,50 2,33 3.037,16 a misura

NP Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle

dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi

calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il

rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi

carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a

regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 454,00 454,00

LIMITE AREA PARCO LUNGO VIA GENOVA 74,00 74,00

SOMMANO m 454,00 35,00 15.890,00 a misura

Regione E-R

F01.025.020

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo

di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di

sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso

noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,

ontroventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo 

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DI PROGETTO NEL PARCO 10,00 2,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 12,87 257,40 a misura

CC.I.AA. 

Piacenza

43.7890

Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie

in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO ESISTENTE DA RIQUALIFICARE 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 90,00 270,00 a misura

Regione E-R

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

M I S U R A Z I O N I:

CANALETTA DI DRENAGGIO  50,00 0,50 0,15 3,75

SOMMANO mc 3,75 35,25 132,19 a misura

Regione E-R

C01.040.021.d

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione

maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche

superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per

classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a

parte: completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato di

quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, adatta in

zone pedonali, parcheggi, aree di sosta e di servizio, classe di

portata D400, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 40 cm,

altezza 40 cm, peso 150 kg, portata idraulica 97,86 l/sec con

pendenza 0,5%

M I S U R A Z I O N I:

CANALETTA DI DRENAGGIO  50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 161,31 8.065,50 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

CANALETTA DI DRENAGGIO  50,00 0,50 0,15 3,75

SOMMANO mc 3,75 124,69 467,59 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

NP Manto d'usura colorato in conglomerato bituminoso granulare 0/10 -

0/15, dato in opera con vibrofinitrice nello spessore compresso di

centimetri 3, previa spalmatura d'ancoraggio con emulsione

bituminosa al 55% di bitume in ragione di chilogrammi 0,60 per

ogni metro quadrato, colorato con graniglia e ossidi di colore a

scelta della Direzione Lavori, addizionando il manto d'usura

direttamente nel miscelatore dell'impianto, Il dosaggio del pigmento

è del 5-6% sul peso degli aggregati. Per ravvivare la colorazione e

plasticare il conglomerato bituminoso dovrà essere aggiunto uno

speciale addittivo nella dose dello 0,4% sul peso degli aggregati

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO ESISTENTE DA RIQUALIFICARE 317,00 317,00

SOMMANO mq 317,00 22,00 6.974,00 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

BANCHINA TRA IL PARCO E VIA GENOVA 53,00 53,00

SOMMANO mq 53,00 13,80 731,40 a misura

Regione E-R

C01.022.015.b

per ogni cm in più di spessore: 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

BANCHINA TRA IL PARCO E VIA GENOVA 3,00 53,00 159,00

SOMMANO mq 159,00 3,46 550,14 a misura

Regione E-R

D02.019.005.f

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni

interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi

manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico,

conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento

> 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro

esterno: 110 mm

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 10,26 820,80 a misura

NP Esecuzione di plinto per palo in acciaio da illuminazione pubblica di

dimensioni di 70 x 100 x 100 cm, eseguito in calcestruzzo dosato a

q.li 2.50 di cemento R 325, compresi casseri, pozzetto di ispezione,

chiusino in ghisa, fori per passaggio dei cavi compreso scavo e

rinterro

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 350,00 1.050,00 a misura

NP Fornitura e stesa di nastro in polietilene stampato per la

segnalazione di cavi interrati. Il nastro è costituito da uno strato di

base di PE colorato (spessore 80 my) su cui è stampata la scritta in

caratteri neri e successivamente rivestito con uno strato di PP

trasparente che, oltre a proteggere la scritta, conferisce

caratteristiche di eccezionale robustezza meccanica. Impiegato

come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm. sopra il cavo

(dopo un parziale reinterro). compreso ogni onere per dare l'opera

completa ed eseguita a perfetta regola d'arte 

M I S U R A Z I O N I:

NASTRI DI SEGNALAZIONE RETI INTERRATE 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 0,34 27,20 a misura

Regione E-R

D02.001.030.e

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma

etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione

nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme

EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa

Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI

UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 5,36 428,80 a misura

Regione E-R

D04.013.020.c

Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e

saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO

1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in

sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo,

bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in

predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per

morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco

per armatura: lunghezza 4.500 mm, altezza fuori terra 4.000 mm, Ø

base 105 mm, spessore 3 mm

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 3,00 3,00



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

SOMMANO cad 3,00 379,83 1.139,49 a misura

NP Maggiorazione per palo verniciato a polvere colore RAL secondo le

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 95,00 285,00 a misura

Regione E-R

D04.025.005.c

Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di

sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1,

morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso

cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:

per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1

portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250

V portata 10 A

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,91 80,73 a misura

Regione E-R

D04.007.001.b

Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a

polvere poliestere installato a testapalo, ottica in policarbonato,

diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP 66,

temperatura 4.000 K, coefficiente di resa cromatica ≥70 vita utile

L90/B10 100.000 h, alimentazione 220-240 V c.a., rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): 50 W, flusso iniziale 7.000

lumen

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 350,24 1.050,72 a misura

SAN GIORGIO PIACENTINO - S.1

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 6,00 0,50 3,00

SOMMANO mq 3,00 5,91 17,73 a misura

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

STRISCE ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE 12,00 3,00 0,50 18,00

SOMMANO mq 18,00 6,94 124,92 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

STRISCIA CORSIA LATERALE 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 1,00 300,00 a corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 108,98 435,92 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 46,48 185,92 a misura

Regione E-R

C01.043.165.b

Fornitura di segnale di forma quadrata, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.
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SEGNALE ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,63 198,52 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 5,77 46,16 a misura

Regione E-R

C03.013.075

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da

grigliato in tondino di acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in

laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI,

verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,

compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

M I S U R A Z I O N I:

PANCHINE 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 1.006,55 6.039,30 a misura

Regione E-R

C03.016.010.a

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,

capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto

di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm,

altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso

ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera

zincata e verniciata RAL: senza coperchio

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 169,09 338,18 a misura

Regione E-R

C03.016.026

Palo in acciaio per cestino portarifiuti, Ø 50 mm, altezza totale

1.300 mm

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,95 129,90 a misura

TOTALE euro 64.291,32



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.
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CARPANETO PIACENTINO - C.1

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 1.115,00 2,80 0,45 1404,90

CANALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 1.115,00 1,00 1,00 1115,00

SOMMANO mc 2519,90 6,80 17.135,32 a corpo

Regione E-R

C01.058.010

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici

compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km

di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 185,00 2,80 518,00

SOMMANO mq 518,00 3,08 1.595,44 a misura

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 5,00 185,00 2,80 0,20 518,00

SOMMANO mc/km 518,00 1,03 533,54 a corpo

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 185,00 2,80 0,20 103,60

SOMMANO mc 103,60 17,00 1.761,20 a corpo

Regione E-R

C01.010.010.a

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di

risulta proveniente da scavo

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 1.115,00 4,00 1,00 4460,00

SOMMANO mc 4460,00 4,96 22.121,60 a corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 1.115,00 2,80 0,25 780,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 185,00 2,80 0,10 51,80

SOMMANO mc 832,30 20,97 17.453,33 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 1.115,00 2,80 0,05 156,10

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 185,00 2,80 0,05 25,90

SOMMANO mc 182,00 41,61 7.573,02 a misura

NP Fornitura e posa in opera di ponticello ciclopedonale comprensivo

degli elementi in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta

resistenza, degli elementi strutturali, della passerella, dei parapetti

in lamiera verniciata color Corten e della pavimentazione in

conglomerato bituminoso, secondo quanto riportato negli elaborati

progettuali, nonché di ogni altro onere per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PONTE PER BYPASS RIO GAVIOLO 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 35.000,00 35.000,00 a corpo



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA A LA TURCA (rif.

Tombino 5)

4,00 1,00 0,15 0,60

SOMMANO mc 0,60 35,25 21,15 a misura

Regione E-R

A03.007.005.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in

antiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 150 kg/mc

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA NEL CAPOLUOGO (rif.

Tombino 4)

4,00 1,00 0,10 0,40

SOMMANO mc 0,40 113,10 45,24 a misura

NP Fornitura e posa in opera di elementi scatolari del tipo autoportante

in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a

sezione rettangolare compreso guarnizione di tenuta, preparazione

del piano di posa in magrone di sp. 10 cm, eventuali stuccature dei

giunti e sormonto in materiale inerte frantumato di sp. 20 cm da

realizzarsi a protezione della parte superiore dell'elemento

scatolare. Magrone e sormonto computati a parte.

Dimensioni cm 50x100

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA NEL CAPOLUOGO (rif.

Tombino 4)

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 380,00 1.520,00 a misura

Regione E-R

C02.016.010.d

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a

sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con

base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di

tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta

per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento

specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e

certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,

rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

Ø interno 600 mm, peso 555 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA A LA TURCA (rif.

Tombino 5)

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 117,89 471,56 a misura

Regione E-R

C02.001.020

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie

provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il

piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare

l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti

superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA NEL CAPOLUOGO (rif.

Tombino 4)

4,00 1,00 0,50 2,00

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA A LA TURCA (rif.

Tombino 5)

4,00 1,00 0,50 2,00

SOMMANO mc 4,00 2,33 9,32 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE - INIZIO/FINE PISTA A LA TURCA (rif.

Tombino 5)

4,00 1,00 0,15 0,60

SOMMANO mc 0,60 124,69 74,81 a misura

Regione E-R

C02.016.120.b

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi

alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8

kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 50,00 4,00 200,00

SOMMANO m 200,00 18,61 3.722,00 a misura

Regione E-R

C02.019.075.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 50,00 50,00



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

SOMMANO cad 50,00 110,08 5.504,00 a misura

Regione E-R

C02.019.135.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

CADITOIE / CHIUSINI 40X40 50,00 50,00

SOMMANO cad 50,00 97,67 4.883,50 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 1.115,00 2,50 2787,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 185,00 2,50 462,50

SOMMANO mq 3250,00 13,80 44.850,00 a misura

Regione E-R

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di

recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3

ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo

di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO CHE COSTEGGIA I CAMPI 1.115,00 2,50 2787,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA 185,00 2,50 462,50

SOMMANO mq 3250,00 10,45 33.962,50 a misura

CARPANETO PIACENTINO - C.1

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 45,00 0,50 22,50

SOMMANO mq 22,50 5,91 132,98 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

STRISCIA CORSIA LATERALE 2,00 1.300,00 2600,00

SOMMANO m 2600,00 1,00 2.600,00 a corpo

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

STRISCE ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE 7,00 2,50 0,50 8,75

SOMMANO mq 8,75 6,94 60,73 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 108,98 217,96 a misura

Regione E-R

C01.049.005.d

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,50 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE E

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 120,17 480,68 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 46,48 557,76 a misura

Regione E-R

C01.043.165.b

Fornitura di segnale di forma quadrata, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,63 397,04 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 5,77 115,40 a misura

Regione E-R

C03.013.075

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da

grigliato in tondino di acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in

laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI,

verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,

compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

M I S U R A Z I O N I:

PANCHINE 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 1.006,55 3.019,65 a misura

Regione E-R

C03.016.010.a

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,

capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto

di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm,

altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso

ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera

zincata e verniciata RAL: senza coperchio

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 169,09 507,27 a misura

Regione E-R

C03.016.026

Palo in acciaio per cestino portarifiuti, Ø 50 mm, altezza totale

1.300 mm

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 64,95 194,85 a misura

NP Fornitura e posa in opera di contatore permanente dei flussi di

pedoni, biciclette e monopattini, progettato per l’ambiente naturale,

tipo MULTI Natura di Eco Counter, con software in grado di

distinguere tra pedoni e ciclisti, con sistema che combina il sensore

ad infrarossi passivi ed il sensore a circuito induttivo, misuratore

della direzione di marcia e trasmissione automatica e quotidiana dei

dati, alimentazione a batteria, resistenza a tutte le condizioni

atmosferiche, compreso il basamento in cls e ogni altro onere per

dare l'opera finita e perfetta regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

CONTATORE DEI FLUSSI 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 5.000,00 5.000,00 a misura

TOTALE euro 211.521,85



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

CARPANETO PIACENTINO - C.2

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

B01.007.005.c

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore

elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato

bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti,

tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di strade,

aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in

conglomerato bituminoso: profondità di taglio 80 ÷ 100 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 7,14 1.213,80 a corpo

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 0,30 165,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 2,50 0,30 82,50

SOMMANO mc 247,50 6,80 1.683,00 a corpo

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 5,00 550,00 0,30 825,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 5,00 110,00 2,50 0,30 412,50

SOMMANO mc/km 1237,50 1,03 1.279,58 a corpo

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 0,30 165,00

SOMMANO mc 165,00 17,00 2.805,00 a corpo

Regione E-R

A03.007.075.a

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato

a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,

la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2:

C25/30 (Rck 30 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:

MURETTO DI CONTENIMENTO LIMITROFO ALLE RECINZIONI 105,00 0,18 18,90

SOMMANO mc 18,90 200,89 3.796,82 a misura

Regione E-R

A03.010.005.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti

rettilinee in elevazione

M I S U R A Z I O N I:

MURETTO DI CONTENIMENTO LIMITROFO ALLE RECINZIONI 105,00 1,40 147,00

SOMMANO mq 147,00 33,41 4.911,27 a misura

Regione E-R

A03.013.005

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal

Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore

dei LL.PP.
M I S U R A Z I O N I:

MURETTO DI CONTENIMENTO LIMITROFO ALLE RECINZIONI 1.550,00 1550,00

SOMMANO kg 1550,00 2,27 3.518,50 a misura

Regione E-R

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - TUBO Ø 60 CM IN

CALCESTRUZZO (rif. Tombino 6)

1,00 110,00 1,00 0,15 16,50



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

SOMMANO mc 16,50 35,25 581,63 a misura

Regione E-R

C02.016.010.d

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati, non armati, a

sezione circolare conformi alla norma EN 1916, lunghezza 2 m, con

base di appoggio piana e giunto a bicchiere esterno con anello di

tenuta in gomma, incorporato nel getto e saldamente ancorato al

tubo; autoportanti, forniti e posti in opera in scavo a trincea stretta

per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m, calcolati

dall'estradosso superiore del tubo, prefabbricati in stabilimento

specializzato con impianti automatici; controllati, collaudati e

certificati secondo la normativa europea vigente; esclusi scavo,

rinterro, rinfianco e massetto in cls: 

diametro interno 600 mm, peso 555 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - TUBO Ø 60 CM IN

CALCESTRUZZO (rif. Tombino 6)

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 117,89 12.967,90 a misura

Regione E-R

C02.001.020

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie

provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il

piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare

l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti

superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - TUBO Ø 60 CM IN

CALCESTRUZZO (rif. Tombino 6)

110,00 1,00 0,50 55,00

SOMMANO mc 55,00 2,33 128,15 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - TUBO Ø 60 CM IN

CALCESTRUZZO (rif. Tombino 6)

110,00 1,00 0,15 16,50

SOMMANO mc 16,50 124,69 2.057,39 a misura

CC.I.AA. 

Piacenza

18.1865.0001

Camerette d'ispezione in calcestruzzo prefabbricate, di tipo portante

per carichi di prima categoria, fondo piano, anello di prolunga e

coperchio con passo d'uomo: misura 100 x 100 cm

M I S U R A Z I O N I:

CAMERETTA D'ISPEZIONE TUBO Ø 60 CM IN CALCESTRUZZO (rif.

Tombino 6)

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 136,40 409,20 a misura

CC.I.AA. 

Piacenza

18.1865.0003

Camerette d'ispezione in calcestruzzo prefabbricate, di tipo portante

per carichi di prima categoria, fondo piano, anello di prolunga e

coperchio con passo d'uomo: coperchio h. 18 cm

M I S U R A Z I O N I:

CAMERETTA D'ISPEZIONE TUBO Ø 60 CM IN CALCESTRUZZO (rif.

Tombino 6)

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 142,00 426,00 a misura

Regione E-R

C02.016.120.b

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi

alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8

kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 177,00 177,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 115,00 115,00

SOMMANO m 177,00 18,61 3.293,97 a misura

CC.I.AA. 

Piacenza

43.7890

Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie

in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 90,00 1.890,00 a misura

Regione E-R

C02.019.075.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 7,00 7,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 5,00 5,00

SOMMANO cad 12,00 110,08 1.320,96 a misura

Regione E-R

C02.019.075.g

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 1.200 x 1.200 x 1.200 mm, peso 1.720 kg

M I S U R A Z I O N I:



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.
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PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - CAMERETTE DI ISPEZIONE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 387,76 1.551,04 a misura

Regione E-R

C02.019.086.h

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: 

Prolunga in calcestruzzo vibrato C 25/30, in opera compreso

rinfianco con calcestruzzo: per pozzetti pedonali: 1.200 x 1.200 x

1.100 mm, peso 1.400 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - CAMERETTE DI ISPEZIONE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 239,62 958,48 a misura

Regione E-R

C02.019.135.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg

circaM I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 7,00 7,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 5,00 5,00

SOMMANO cad 12,00 97,67 1.172,04 a misura

Regione E-R

C02.019.135.g

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 40,5 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

CHIUSINO DA SOSTITUIRE 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 272,45 272,45 a misura

Regione E-R

C02.019.150.e

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per

parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura

superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124

ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), a tenuta idraulica,

costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e

coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con

barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura

riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,

l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da

ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni

onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non

inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in

neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio

quadrato, luce netta 700 x 700 mm, peso totale 78 kg circa

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST - CAMERETTE DI ISPEZIONE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 502,76 2.011,04 a misura

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 0,15 82,50

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 2,50 0,25 68,75

SOMMANO mc 151,25 20,97 3.171,71 a misura
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Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 0,05 27,50

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 2,50 0,05 13,75

SOMMANO mc 41,25 41,61 1.716,41 a misura

Regione E-R

A03.007.010.e

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica

per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,

con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo

31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in

autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:

C20/25 (Rck 25 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 0,10 55,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 2,00 0,10 22,00

SOMMANO mc 77,00 186,42 14.354,34 a misura

Regione E-R

A03.013.010

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

diametro 8 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 3,95 2172,50

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 2,00 3,95 869,00

SOMMANO kg 3041,50 2,33 7.086,70 a misura

NP Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle

dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi

calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il

rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi

carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a

regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 170,00 170,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 110,00

SOMMANO m 280,00 35,00 9.800,00 a misura

Regione E-R

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di

recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3

ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo

di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - LATO EST 550,00 550,00

PISTA CICLOPEDONALE - LATO OVEST 110,00 2,00 220,00

SOMMANO mq 770,00 10,45 8.046,50 a misura

CARPANETO PIACENTINO - C.2

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 10,00 0,50 5,00

SOMMANO mq 5,00 5,91 29,55 a misura

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

STRISCE ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE 17,00 2,50 0,50 21,25

SOMMANO mq 21,25 6,94 147,48 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

STRISCIA CORSIA DI MARGINE E MEZZERIA 3,00 280,00 840,00

SOMMANO m 840,00 1,00 840,00 a corpo

NP Fornitura e posa di archetto parapedonale in acciaio zincato e

verniciato con RAL secondo le indicazioni della D.L., comprensivo di

fasce adesive rifrangenti

M I S U R A Z I O N I:

ARCHETTI TRATTO PROMISCUO PISTA CICLOPEDONALE 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 125,00 125,00 a misura

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE E

ALTRI SEGNALI

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 108,98 871,84 a misura

Regione E-R

C01.049.005.d

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,50 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE E

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 120,17 240,34 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 46,48 371,84 a misura

Regione E-R

C01.043.165.b

Fornitura di segnale di forma quadrata, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 49,63 397,04 a misura

Regione E-R

C01.049.020.e

Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,

trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con

supporto in moplen, montato su sostegno tubolare, compresa la

realizzazione del basamento in cls: diametro 90 cm

M I S U R A Z I O N I:

SPECCHIO PER LA VISUALE DELLE INTERSEZIONI STRADALI 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 240,09 960,36 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 8,00 8,00

SEGNALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 8,00 8,00

SPECCHIO PER LA VISUALE DELLE INTERSEZIONI STRADALI 4,00 4,00

SOMMANO cad 20,00 5,77 115,40 a misura

TOTALE euro 96.522,73



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

CARPANETO PIACENTINO - C.3

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,80 0,35 107,80

SOMMANO mc 107,80 6,80 733,04 a corpo

Regione E-R

C04.094.045

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di

qualsiasi diametro, riprofilatura area di intervento eseguita con

mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi

eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei

indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto del materiale legnoso di risulta, 

comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante

dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50

m

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 80,00 1,50 120,00

SOMMANO mq 120,00 1,98 237,60 a corpo

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 5,00 110,00 2,80 0,35 539,00

SOMMANO mc/km 539,00 1,03 555,17 a corpo

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,80 0,35 107,80

SOMMANO mc 107,80 17,00 1.832,60 a corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,80 0,25 77,00

SOMMANO mc 77,00 20,97 1.614,69 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,80 0,05 15,40

SOMMANO mc 15,40 41,61 640,79 a misura

Regione E-R

A03.007.010.e

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica

per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,

con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo

31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in

autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:

C20/25 (Rck 25 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,50 0,10 27,50

SOMMANO mc 27,50 186,42 5.126,55 a misura

Regione E-R

A03.013.010

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

diametro 8 mm

M I S U R A Z I O N I:



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,50 3,95 1086,25

SOMMANO kg 1086,25 2,33 2.530,96 a misura

NP Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle

dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi

calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il

rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi

carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a

regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00 35,00 7.700,00 a misura

CC.I.AA. 

Piacenza

43.7890

Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie

in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 90,00 360,00 a misura

NP Demolizione di pozzetto in conglomerato cementizio, eseguita con

mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una

distanza massima di 5 km

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - POZZETTI ESISTENTI IN CEMENTO 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 60,00 180,00 a misura

Regione E-R

C02.019.075.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 110,08 330,24 a misura

Regione E-R

C02.019.135.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

CADITOIE / CHIUSINI 40X40 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 97,67 293,01 a misura

Regione E-R

C02.016.120.b

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi

alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8

kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 122,00 122,00

SOMMANO m 122,00 18,61 2.270,42 a misura

Regione E-R

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di

recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3

ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo

di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,30 253,00

SOMMANO mq 253,00 10,45 2.643,85 a misura

CARPANETO PIACENTINO - C.3

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 4,00 0,50 2,00

SOMMANO mq 2,00 5,91 11,82 a misura

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

VERNICIATURA VERDE/ROSSA PISTA CICLOPEDONALE 110,00 2,30 253,00

SOMMANO mq 253,00 6,94 1.755,82 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

STRISCIA CORSIA LATERALE 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 1,00 110,00 a corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 108,98 217,96 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 46,48 185,92 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,77 23,08 a misura

TOTALE euro 29.353,52



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

GROPPARELLO - G.1

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

C01.058.010

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici

compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km

di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 40,00 1,80 72,00

SOMMANO mq 72,00 3,08 221,76 a misura

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - VIALE IN PENDENZA 180,00 0,30 54,00

CANALETTA DI DRENAGGIO 7,00 0,50 0,50 1,75

SOMMANO mc 55,75 6,80 379,10 a corpo

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 5,00 40,00 1,80 0,20 72,00

PERCORSO PEDONALE - VIALE IN PENDENZA 5,00 180,00 0,30 270,00

 SOMMANO mc/km      342,00             1,03                352,26    a corpo 

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 40,00 1,80 0,20 14,40

SOMMANO mc 14,40 17,00 244,80 a corpo

Regione E-R

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno

strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni

onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello

scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle

tubazioni; per mc di sabbia

M I S U R A Z I O N I:

CANALETTA DI DRENAGGIO  7,00 0,50 0,15 0,53

SOMMANO mc 0,53 35,25 18,68 a misura

Regione E-R

C01.040.021.d

Canaletta di drenaggio in calcestruzzo vibrato, con giunzione

maschio femmina, per lo smaltimento delle acque meteoriche

superficiali, conforme alle norme DIN 19580 e UNI EN 1433 per

classificazione delle portate, in opera entro scavo da conteggiare a

parte: completa di telaio in acciaio zincato spessore 4 mm dotato di

quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie, adatta in

zone pedonali, parcheggi, aree di sosta e di servizio, classe di

portata D400, delle seguenti dimensioni esterne: 100 x 40 cm,

altezza 40 cm, peso 150 kg, portata idraulica 97,86 l/sec con

pendenza 0,5%M I S U R A Z I O N I:

CANALETTA DI DRENAGGIO  7,00 7,00

SOMMANO m 7,00 161,31 1.129,17 a misura

Regione E-R

C02.016.120.b

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi

alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8

kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

M I S U R A Z I O N I:

RACCORDO TRA CANALETTA DI DRENAGGIO E RETE ESISTENTE 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 18,61 74,44 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

CANALETTA DI DRENAGGIO  7,00 0,40 0,15 0,42

SOMMANO mc 0,42 124,69 52,37 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 40,00 1,80 0,25 18,00

PERCORSO PEDONALE - VIALE IN PENDENZA 180,00 0,25 45,00

SOMMANO mc 63,00 20,97 1.321,11 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 40,00 1,80 0,05 3,60

PERCORSO PEDONALE - VIALE IN PENDENZA 180,00 0,05 9,00

SOMMANO mc 12,60 41,61 524,29 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 40,00 1,80 72,00

PERCORSO PEDONALE - VIALE IN PENDENZA 180,00 180,00

SOMMANO mq 252,00 13,80 3.477,60 a misura

Regione E-R

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di

recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3

ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo

di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA CIRCONVALLAZIONE 40,00 1,80 72,00

PERCORSO PEDONALE - VIALE IN PENDENZA 180,00 180,00

SOMMANO mq 252,00 10,45 2.633,40 a misura

GROPPARELLO - G.1

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PERCORSO PEDONALE 1,00 0,50 0,50

SOMMANO mq 0,50 5,91 2,96 a misura

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

COLORAZIONE VERDE PERCORSO PEDONALE - TRATTO VIA

CIRCONVALLAZIONE

40,00 1,80 72,00

SOMMANO mq 72,00 6,94 499,68 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

RIGHE PERCORSO PEDONALE 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 1,00 40,00 a corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PERCORSO PEDONALE 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 108,98 108,98 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PERCORSO PEDONALE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 46,48 92,96 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PERCORSO PEDONALE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,77 11,54 a misura

TOTALE euro 11.185,10



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

GROPPARELLO - G.2

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

C01.058.010

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici

compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km

di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO SUD 60,00 3,50 210,00

SOMMANO mq 210,00 3,08 646,80 a misura

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO NORD 85,00 3,50 0,50 148,75

SOMMANO mc 148,75 6,80 1.011,50 a corpo

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO SUD 5,00 60,00 3,50 0,10 105,00

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO NORD 5,00 85,00 3,50 0,50 743,75

 SOMMANO mc/km      848,75             1,03                874,21    a corpo 

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO SUD 60,00 3,50 0,10 21,00

SOMMANO mc 21,00 17,00 357,00 a corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO NORD 85,00 3,50 0,25 74,38

SOMMANO mc 74,38 20,97 1.559,75 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO NORD 85,00 3,50 0,05 14,88

SOMMANO mc 14,88 41,61 619,16 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO SUD 60,00 3,50 210,00

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO NORD 85,00 3,50 297,50

SOMMANO mq 507,50 13,80 7.003,50 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato

grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla

frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20),

resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44)

compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di

recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici

Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3

ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo

di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di

adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:

spessore compresso fino a 3 cm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO SUD 60,00 3,50 210,00

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO - TRATTO NORD 85,00 3,50 297,50

SOMMANO mq 507,50 10,45 5.303,38 a misura

GROPPARELLO - G.2

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PERCORSO PEDONALE 6,00 0,50 3,00

SOMMANO mq 3,00 5,91 17,73 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

PERCORSO CICLOPEDONALE PROMISCUO 2,00 145,00 290,00

SOMMANO m 290,00 1,00 290,00 a corpo

NP Fornitura e posa archetti separatori - Dissuasori di sosta (art. 180

del DPR 495/1992): modello senza portadisco

M I S U R A Z I O N I:

ARCHETTI DI PROGETTO 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 140,00 280,00 a misura

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PERCORSO PEDONALE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 108,98 217,96 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PERCORSO PEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 46,48 185,92 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PERCORSO PEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 5,77 23,08 a misura

TOTALE euro 18.389,99



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

GROPPARELLO - G.3

OPERE STRADALI - CATEGORIA OG3

Regione E-R

C01.058.010

Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici

compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km

di distanza e per uno spessore di 20 cm massimo

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 130,00 1,80 234,00

SOMMANO mq 234,00 3,08 720,72 a misura

Regione E-R

A01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL MONUMENTO AL CANALE 295,00 3,00 0,30 265,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CANALE A VIA CAMPO

SPORTIVO

53,00 4,00 0,40 84,80

SOMMANO mc 350,30 6,80 2.382,04 a corpo

Regione E-R

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e

livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e

discarica: per trasporti fino a 10 km

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 5,00 130,00 1,80 0,20 234,00

SOMMANO mc/km 234,00 1,03 241,02 a corpo

Regione E-R

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.

Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto,

calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 130,00 1,80 0,20 46,80

SOMMANO mc 46,80 17,00 795,60 a corpo

Regione E-R

C01.010.010.b

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a

strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale

arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo

impianto di recupero rifiuti-inerti

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL MONUMENTO AL CANALE 295,00 3,00 1,00 885,00

SOMMANO mc 885,00 19,63 17.372,55 a corpo

Regione E-R

C04.094.045

Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e arborea di

qualsiasi diametro, riprofilatura area di intervento eseguita con

mezzi meccanici per una profondità minima di 60 cm compresi

eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari arborei

indicati dalla D.L., trasporto a rifiuto del materiale legnoso di risulta, 

comprese le ceppaie e movimentazione del materiale derivante

dalla riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 50

m

M I S U R A Z I O N I:

CANALE 55,00 55,00

AREA DI FRONTE AL FABBRICATO 40,00 40,00

SOMMANO mq 95,00 1,98 188,10 a corpo

Regione E-R

A03.007.075.a

Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato

a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida),

gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,

la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:

classe di esposizione XC1-XC2:

C25/30 (Rck 30 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:

MURETTO DI CONTENIMENTO LIMITROFO AL MONUMENTO 12,00 0,36 4,32

SOMMANO mc 4,32 200,89 867,84 a misura

Regione E-R

A03.010.005.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti

rettilinee in elevazione

M I S U R A Z I O N I:

MURETTO DI CONTENIMENTO LIMITROFO AL MONUMENTO 12,00 2,80 33,60



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

SOMMANO mq 33,60 33,41 1.122,58 a misura

Regione E-R

A03.013.005

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da

azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal

Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore

dei LL.PP.
M I S U R A Z I O N I:

MURETTO DI CONTENIMENTO LIMITROFO AL MONUMENTO 450,00 450,00

SOMMANO kg 450,00 2,27 1.021,50 a misura

NP Riposizionamento del palo di illuminazione pubblica esistente su

nuovo plinto, compresi taglio di asfalto, scavo in sezione, pozzetto

di derivazione e raccordo per impianto di illuminazione stradale,

chiusini sigilli zincati, cavidotto a collegamento dei pozzetti di

derivazione e raccordo in PE-AD serie pesante doppia parete,

fondazioni per pali, quota per dorsale principale di alimentazione,

con esclusione di spostamento del palo, collegamenti elettrici,

impianto di messa a terra e nuova armatura per l'illuminazione

dell'asse stradale e della pista ciclopedonale

M I S U R A Z I O N I:

PALO D ILLUMINAZIONE ESISTENTE DA SPOSTARE 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 400,00 400,00 a corpo

Regione E-R

A03.007.005.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di

conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento

42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in

antiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per

dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli

ponteggi, le casseforme, e acciaio di armatura, con i seguenti

dosaggi: 150 kg/mc

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE 3,00 1,00 0,10 0,30

SOMMANO mc 0,30 113,10 33,93 a misura

NP Fornitura e posa in opera di elementi scatolari del tipo autoportante

in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a

sezione rettangolare compreso guarnizione di tenuta, preparazione

del piano di posa in magrone di sp. 10 cm, eventuali stuccature dei

giunti e sormonto in materiale inerte frantumato di sp. 20 cm da

realizzarsi a protezione della parte superiore dell'elemento

scatolare. Magrone e sormonto computati a parte.

Dimensioni cm 50x100

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE (rif. Tombino 7) 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 380,00 1.140,00 a misura

Regione E-R

C02.001.020

Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materie

provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura,

riempimento successivo a strati ben spianati e formazione sopra il

piano di campagna del colmo di altezza sufficiente a compensare

l'eventuale assestamento, ripristino e formazione dei fossetti

superficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE (rif. Tombino 7) 3,00 1,00 0,50 1,50

SOMMANO mc 1,50 2,33 3,50 a misura

Regione E-R

C02.016.120.b

Tubi in pvc-u rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello

elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi

alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni

onere per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e

del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8

kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,7 mm

M I S U R A Z I O N I:

SMALTIMENTO ACQUE VERSO IL CAMPO 12,00 4,00 48,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 154,00 154,00

SOMMANO m 202,00 18,61 3.759,22 a misura

Regione E-R

C02.001.025

Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo

dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a

perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature

M I S U R A Z I O N I:

INTUBAMENTO CANALE 3,00 1,00 0,15 0,45

SMALTIMENTO ACQUE VERSO IL CAMPO 12,00 4,00 0,40 0,15 2,88

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 154,00 0,40 0,15 9,24

SOMMANO mc 12,57 124,69 1.567,35 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

F01.022.050.c

Materiale inerte frantumato arido denominato “aggregato riciclato“

fornito e posto in opera per formazione base di baraccamenti e

piazzole, costituito da materiale proveniente dalla demolizione e

dalla manutenzione di opere edili e infrastrutturali, rispondente alle

caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare

del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n.

203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento al termine

dei lavori: riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL MONUMENTO AL CANALE 295,00 3,00 0,25 221,25

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CANALE A VIA CAMPO

SPORTIVO

53,00 4,00 0,25 53,00

SOMMANO mc 274,25 20,97 5.751,02 a misura

Regione E-R

C01.019.026

Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per

fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,

eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro

occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera

dopo costipamento

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL MONUMENTO AL CANALE 295,00 3,00 0,05 44,25

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CANALE A VIA CAMPO

SPORTIVO

53,00 4,00 0,05 10,60

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 130,00 2,00 0,05 13,00

SOMMANO mc 67,85 41,61 2.823,24 a misura

Regione E-R

C01.022.015.a

Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto

granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una

miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm,

resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤

25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato

bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti

chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale

del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il

6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a

caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di

attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL MONUMENTO AL CANALE 295,00 2,50 737,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CANALE A VIA CAMPO

SPORTIVO

53,00 4,00 212,00

SOMMANO mq 949,50 13,80 13.103,10 a misura

Regione E-R

D02.019.005.f

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni

interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi

manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico,

conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento

> 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro

esterno: 110 mm

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 348,00 348,00

SOMMANO m 348,00 10,26 3.570,48 a misura

NP Esecuzione di plinto per palo in acciaio da illuminazione pubblica di

dimensioni di 70 x 100 x 100 cm, eseguito in calcestruzzo dosato a

q.li 2.50 di cemento R 325, compresi casseri, pozzetto di ispezione,

chiusino in ghisa, fori per passaggio dei cavi compreso scavo e

rinterro

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 350,00 4.900,00 a misura

NP Fornitura e stesa di nastro in polietilene stampato per la

segnalazione di cavi interrati. Il nastro è costituito da uno strato di

base di PE colorato (spessore 80 my) su cui è stampata la scritta in

caratteri neri e successivamente rivestito con uno strato di PP

trasparente che, oltre a proteggere la scritta, conferisce

caratteristiche di eccezionale robustezza meccanica. Impiegato

come striscia di avvertimento da posare a 30/50 cm. sopra il cavo

(dopo un parziale reinterro). compreso ogni onere per dare l'opera

completa ed eseguita a perfetta regola d'arte 

M I S U R A Z I O N I:

NASTRI DI SEGNALAZIONE RETI INTERRATE 348,00 348,00

SOMMANO m 348,00 0,34 118,32 a misura

Regione E-R

D02.001.030.e

Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma

etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione

nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme

EN 60332-1-2, EN 50399 e ai requisiti della Normativa Europa

Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla CEI

UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3: tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:

sezione 4 mmq

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 248,00 248,00

SOMMANO m 248,00 5,36 1.329,28 a misura



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

Regione E-R

D04.013.020.c

Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e

saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO

1461, troncoconico diritto a sezione circolare con diametro in

sommità 60 mm, in opera compresi innalzamento del palo,

bloccaggio con sabbia e sigillatura superiore in cemento in

predisposto basamento, da pagare a parte, completo di asola per

morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco

per armatura: lunghezza 4.500 mm, altezza fuori terra 4.000 mm, Ø

base 105 mm, spessore 3 mm

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 379,83 5.317,62 a misura

NP Maggiorazione per palo verniciato a polvere colore RAL secondo le

indicazione della D.L.

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 95,00 1.330,00 a misura

Regione E-R

D04.025.005.c

Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di

sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN 60439-1,

morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP 43 ed ingresso

cavi IP 23 secondo norma CEI EN 60529, tensione nominale 450 V:

per linee monofasi in cavo bipolare, sezione fino a 10 mmq, con 1

portafusibile sezionabile per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250

V portata 10 A

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 26,91 376,74 a misura

Regione E-R

D04.007.001.b

Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso verniciato a

polvere poliestere installato a testapalo, ottica in policarbonato,

diffusore in vetro temperato, grado di protezione IP 66,

temperatura 4.000 K, coefficiente di resa cromatica ≥70 vita utile

L90/B10 100.000 h, alimentazione 220-240 V c.a., rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi): 50 W, flusso iniziale 7.000

lumen

M I S U R A Z I O N I:

RETE IP 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 350,24 4.903,36 a misura

CC.I.AA. 

Piacenza

43.7890

Riposizionamento in quota nel corpo stradale di chiusini e/o caditoie

in ghisa preesistenti di qualsiasi peso e dimensione

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 90,00 900,00 a misura

Regione E-R

C02.019.075.a

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,

senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso

scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonale, non

diaframmato: 400 x 400 x 400 mm, peso 79 kg

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 110,08 660,48 a misura

Regione E-R

C02.019.135.b

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a

tenuta idraulica per marciapiede, zone pedonali, aree di parcheggio

autoveicoli e parcheggi multipiano, con resistenza a rottura

maggiore di 125 kN conforme alla classe B 125 della norma UNI EN

124 ed al regolamento NF-110, certificato ISO 9001, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), con telaio a periferia

verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie

pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura

facilitata, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la

classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del

produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di

certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere

e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato esterno non

inferiore a 400 mm; luce netta 325 x 325 mm, peso totale 12 kg

circa

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 97,67 586,02 a misura

Regione E-R

A03.007.010.e

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica

per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104,

con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo

31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida),

comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme

incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle

prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e

quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in

autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:

C20/25 (Rck 25 N/mmq)

M I S U R A Z I O N I:



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 130,00 2,00 0,10 26,00

SOMMANO mc 26,00 186,42 4.846,92 a misura

Regione E-R

A03.013.010

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C,

prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati

cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ecc.

diametro 8 mm

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 130,00 2,00 3,95 1027,00

SOMMANO kg 1027,00 2,33 2.392,91 a misura

NP Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle

dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi

calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio e il

rinfianco, pezzi speciali con le aperture per le caditoie e i passi

carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a

regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 35,00 9.100,00 a misura

NP Manto d'usura colorato in conglomerato bituminoso granulare 0/10 -

0/15, dato in opera con vibrofinitrice nello spessore compresso di

centimetri 3, previa spalmatura d'ancoraggio con emulsione

bituminosa al 55% di bitume in ragione di chilogrammi 0,60 per

ogni metro quadrato, colorato con graniglia e ossidi di colore a

scelta della Direzione Lavori, addizionando il manto d'usura

direttamente nel miscelatore dell'impianto, Il dosaggio del pigmento

è del 5-6% sul peso degli aggregati. Per ravvivare la colorazione e

plasticare il conglomerato bituminoso dovrà essere aggiunto uno

speciale addittivo nella dose dello 0,4% sul peso degli aggregati

M I S U R A Z I O N I:

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL MONUMENTO AL CANALE 295,00 2,50 737,50

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DAL CANALE A VIA CAMPO

SPORTIVO

53,00 4,00 212,00

PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO IN BANCHINA SP10 130,00 1,80 234,00

SOMMANO mq 1183,50 22,00 26.037,00 a misura

GROPPARELLO - G.3

SEGNALETICA - CATEGORIA OS10

Regione E-R

C01.052.020.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte

a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente

premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il

tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:

per nuovo impianto

M I S U R A Z I O N I:

SIMBOLO PISTA CICLOPEDONALE 16,00 0,50 8,00

SOMMANO mq 8,00 5,91 47,28 a misura

Regione E-R

C01.052.015.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce

di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione

di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere

per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto,

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

STRISCE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 5,00 2,50 0,50 6,25

SOMMANO mq 6,25 6,94 43,38 a misura

Regione E-R

C01.052.005.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto

costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni

onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:

per strisce da 12 cm

M I S U R A Z I O N I:

RIGHE PISTA CICLOPEDONALE 2,00 348,00 696,00

STRISCIA CORSIA LATERALE 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 956,00 1,00 956,00 a corpo

Regione E-R

C01.049.005.b

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in

opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:

PALETTO DI PROGETTO PER SEGNALI PISTA CICLOPEDONALE 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 108,98 435,92 a misura

Regione E-R

C01.043.100.b

Fornitura di segnale di forma circolare, con scatolatura perimetrale

di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure

stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: diametro 60 cm



TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI CONTAB.

   Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE misura/corpo

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 46,48 371,84 a misura

Regione E-R

C01.049.030

Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali vari su sostegni sia

tubolari che ad "U" preesistenti compreso eventuale onere per il

prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati dalla

D.L.

M I S U R A Z I O N I:

SEGNALE INIZIO/FINE PISTA CICLOPEDONALE 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 5,77 46,16 a misura

Regione E-R

C03.013.075

Panchina con schienale e seduta, senza braccioli, costituita da

grigliato in tondino di acciaio, Ø 8 mm, con laterali e sostegni in

laminato e tubo di acciaio zincato a caldo secondo norme UNI,

verniciato RAL, ingombro totale 193 x 64 cm, altezza 77 cm,

compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso

M I S U R A Z I O N I:

PANCHINE 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1.006,55 2.013,10 a misura

Regione E-R

C03.016.010.a

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,

capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto

di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, Ø 300 mm,

altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso

ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete: in lamiera

zincata e verniciata RAL: senza coperchio

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 169,09 338,18 a misura

Regione E-R

C03.016.026

Palo in acciaio per cestino portarifiuti, Ø 50 mm, altezza totale

1.300 mm

M I S U R A Z I O N I:

CESTINO PORTARIFIUTI  2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 64,95 129,90 a misura

TOTALE euro 124.044,20


