CARREGGIATA STRADALE T 200 T PISTA CICLABILE 250 cm ﬂ
Tf PISTA CICLABILE 250 cm ﬂ
Conglomerato bituminoso
o granulare pigmentato di color terra
Congllomergto blttirrslngfso - 0/15 - 0/20 (10 cm)
granulare pigmentato di color terra
0/15 - 0/20 (10 cm) . . -
Misto granulometrico stabilizzato (10 cm)
Sottofondo in materiale
inerte frantumato (30 cm)

Misto granulometrico stabilizzato (10 cm)

PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.8.1: BANDO PER FAVORIRE LA
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E PROGETTI DI MOBILITA'

Fosso

DOLCE E CICLOPEDONALE (D.G.R. N. 658 DEL 27/04/2023)

TITOLO PROGETTO:
Sottofondo in materiale

inerte frantumato (30 cm)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
SVILUPPO DELLA RETE CICLABILE DI RILIEVO

ALEX
MASSARI URBANO E TERRITORIALE
architetto e

FASE PROGETTUALE:

pianificatore
territoriale
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO
ECONOMICA

Via Volta n° 10 - 29010 San Nicolod (PC)
Tel. 0523.769343 - 349 7775727
massari.alex@libero.it
Ordine degli Architetti di Piacenza n° 594

www.ubiurbs.com

/

COMMITTENTE:

Con la collaborazione di:
UNIONE VALNURE VALCHERO

Via Monte Grappa n° 100 - 29027 Podenzano (PC)

Presidente: Donatella Alberoni

Responsabile del Procedimento: Comm. C. Paolo Giovannini
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CARREGGIATA
STRADALE 418 T PISTA CICLABILE 250 cm
Conglomerato bituminoso
granulare pigmentato di color terra
0/15 - 0/20 (10 cm)
Misto granulometrico stabilizzato (10 cm)
Sottofondo in materiale
inerte frantumato (30 cm)

La proprieta di questo elaborato & protetta dall'art. 2575 del C.C., nonché dalla L. 22 aprile 1941 n° 663 sul diritto d'autore. E' proibita ogni duplicazione non autorizzata.
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CARREGGIATA 418
STRADALE T
Conglomerato bituminoso

granulare pigmentato di color terra
0/15 - 0/20 (10 cm)

Misto granulometrico stabilizzato (10 cm)

Sottofondo in materiale

inerte frantumato (30 cm) Fascia di mitigazione

a struttura albero-arbusto
2,00 m

Vernice rifrangente premiscelata,
a norma UNI EN 1436, di colore bianco
permanente con microsfere di vetro
g

superficie a bosco oggetto di interventi
selvicolturali

INTERVENTO V.1 Tratto b - Scala 1:500

ratto c
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INQUADRAMENTO

Vernice rifrangente premiscelata,
a norma UNI EN 1436, di colore bianco

permanente con microsfere di vetro

TRATTO c- SEZIONE 4 Scala 1:25

DETTAGLI segnaletica orizzontale

SCHEMA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

INTERVENTO V.1 Tratto c - Scala 1:500
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